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ダブルラッセル生地　【K1002 シリーズ】

【概要】

【基本仕様】

　　　　　　　　　　　　　            

【試作対応】

【特徴】

ハニカム状の網目を表面に有する二重構造の編み物で、機能性繊維などを用いる事であらゆる用途に応用の可能
性がある生地です。

・　ご要望に応じて機能性繊維の使用が可能です。
・　ハニカム状の網目の周囲にパイル毛を有するタイプもございます。　詳細はお問合せ下さい。
・　その他の仕様変更についてはお問合せ下さい。       

表面にハニカム状の凹を有します。
内部はモノフィラのパイルに指示され、弾力性を持ちます。 
基本素材に綿糸を用いると言う経編において技術的に高いハードルをクリアし
た本品はその素材をあらゆるものに置き換える事が可能であり、用途に合わせ
た機能性繊維での新規試作などのご要望にも対応可能です。   

【K1002】

【K1003】

【Ｋ1013-ＢＥ（K1013-BL)】

Ｋ1002 の一部に消臭機能を持つ繊維を複合させました。
本品は特にアンモニア系の消臭に優れております。    
       
       

Ｋ1002 の一部に K1003 とは別の機能性繊維を複合させました。
繊維の性能により、制菌性・消臭効果を発揮、その効果は機能性繊維製品の 
安全基準である SKE 規格にも認定され、保証されております。   
また、主素材として使用している綿の特性である、吸収性、速乾性もそのまま
生かされております。        

※1　着色・染色などされていない原材料そのままの色であることを表します。

品番 　　　K1013-BLK1013-BEK1003K1002

色

主要素材

生地厚み

ヒートセット

生地幅

最小 Lot

ブルーベージュキナリ※1キナリ※1

綿 / ナイロン / ポリエステル

4ｍｍ

40ｍ

2200ｍｍ

有


